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MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI DWUKOLOROWYCH  
( DRZWI WEWNĘTRZNE ORAZ TECHNICZNE ) 
Tylko konstrukcja płytowe, nie dotyczy konstrukcji ramiakowo-
płycinowej. Kolory tylko z tej samej grupy kolorystycznej np. ECO 
TOP+ECO TOP, LAMISTONE+LAMISTONE, CPL 0,2+CPL 0,2, HPL+HPL

skrzydło dwukolorowe / ościeżnica jednokolorowa bez dopłaty
skrzydło dwukolorowe / ościeżnica dwukolorowa:
ilość sztuk drzwi: dopłata
do 20 szt. 20%
od 20 szt. do 50 szt. 10%
powyżej 50 szt. bez dopłaty
dopłata do ceny katalogowej drzwi

NOWOŚĆ

kolor skrzydła 1

kolor skrzydła 2

skrzydło dwukolorowe / ościeżnica jednokolorowa

kolor skrzydła 1

kolor skrzydła 2

skrzydło dwukolorowe / ościeżnica dwukolorowa

kolor  
ościeżnicy 1

kolor  
ościeżnicy 2

DRZWI DO SZACHTÓW
- Zaleca się stosowanie drzwi przeciwpożarowych EI30 Plus, EI60 Plus na ościeżnicy stałej 
drewnianej z ewentualną zabudową drzwi w postaci paneli naściennych sklasyfikowanych jako 
trudnozapalne. 

- Drzwi wyposażone w zamek wpuszczany z otworowaniem pod wkładkę bez klamki.

- W przypadku drzwi do szachtów gdzie występuje różnica temperatur między dwoma 
pomieszczeniami zaleca się stosowania kratek wentylacyjnych jako opcji wentylacji

DRZWI DWUKOLOROWE

skrzydlo dwukolorowe, ościeżnica jednokolorowa skrzydlo dwukolorowe, ościeżnica dwukolorowa

kolor skrzydła 1

kolor skrzydła 2

skrzydło dwukolorowe / ościeżnica dwukolorowa

kolor skrzydła 1

kolor skrzydła 2

kolor  
ościeżnicy 1

kolor  
ościeżnicy 2

kolor  
ościeżnicy 1

kolor  
ościeżnicy 2
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CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)
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KLASYFIKACJA POWIERZCHNI 
LAMINATÓW

LAMINAT HPL

Niezwykle twarda i 
odporna powierzchnia. 
Chcarakteryzuje się 
wysoką wytrzymałością na 
zginanie 
i rozrywanie. 
Dedykowana do miejsc 
o dużym natężeniu 
ruchu i wysokim stopniu 
użytkownia.

UNI MAT PLUS LAMISTONE SILKSTONE

LAMINAT CPL 0,2 LAMINAT CPL 0,5 SILKSTONE CPL 0,5

Na podstawie raportów z badań Instytutu Technologii Drewna, opracowaliśmy dla Państwa klasyfi kację pokryć powierzchni laminatów biorąc pod 
uwagę różne czynniki zewnętrzne (odporność na zarysowanie, odporność na zaplamienie), wpływające bezpośrednio na trwałość powierzchni drzwi.

Codziennie powierzchnia drzwi jest 
narażana na wielokrotne otarcia i 
zarysowania związane z użytkowaniem. 
Solidna powierzchnia musi mieć zwiększoną 
odporność na zarysowania powstałe 
podczas zabaw naszych dzieci, pupili 
domowych lub transportu różnego rodzaju 
rzeczy.

ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIE
Systematyczne czyszczenie powierzchni 
podczas codziennego sprzątania, wymusza 
na nas korzystanie z różnych środków 
czyszczących, które często oddziaływują na 
trwałość powłoki drzwi. 

ODPORNOŚĆ NA ZAPLAMIENIE

LAMINAT CPL 0,2
LAMINAT CPL 0,5

SILKSTONE 0,5

Wysoce odporna 
powierzchnia polecana do 
budynków użyteczności 
publicznej i stosowana w 
warunkach intensywnej 
eksploatacji stolarki 
drzwiowej np. w hotelach, 
biurach.

LAMISTONE
UNI MAT PLUS

SILKSTONE

Powierzchnia z powłoką 
zabezpieczającą przed 
wycieraniem i działaniem 
środków chemicznych.
UNI MAT PLUS posiada 
dodatkowo specjalną 
powłokę odporną na ślady 
po palcach.

ECO TOP

Specjalna powierzchnia 
charakteryzująca się 
odpornością na ścieranie.
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POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11–13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12 
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność).
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

PARTNER HANDLOWY

Radom

LublinKielce

RzeszówKraków

KatowiceOpole

Wrocław

Zielona Góra

Poznań

Toruń

Bydgoszcz

Gdańsk

Olsztyn

Białystok

Szczecin

Łódź

Warszawa

Gorzów Wlkp.

+48 691 027 948
ph2@pol-skone.eu

+48 607 323 315
ph3@pol-skone.eu

+48 601 353 449
ph5@pol-skone.eu

CZECHY

SŁOWACJA

+420 778 700 714
info@pol-skone.cz

+420 778 700 714
info@pol-skone.cz


